枣庄市建设工程质量差别化管理监督办法（试行）
    第一条  为进一步贯彻落实国务院《建设工程质量管理条例》，加强对我市建设施工、监理企业质量行为的监督管理，促进建设施工、监理企业质量责任落实，提高质量监督部门对建设工程项目的监管效率，结合我市实际，制定本办法(试行)。

    第二条  本办法适用于在枣庄市行政区域内从事工程建设的施工、监理企业和施工、监理从业人员。

大型公共建筑、市政桥梁和民生等直接涉及到城市公共安全的工程，以及大跨度结构、异型结构、深基础、大型幕墙等较复杂工程的监督暂不执行本办法。

    第三条  建设工程质量差别化管理企业项目部分为A、B、C三个类别：

    （一）A类(信得过)同时具备下列条件的确定为A类项目部：

    1、项目部所属企业质量管理部门对项目管理制度健全，对工程项目各项管理工作开展正常，日常检查、处理档案记录资料完整。

    2、工程项目经理部、监理部管理班子健全，施工现场管理人员履职及质量控制较好。

    3、近半年内无工程质量事故发生。

    4、近半年内没有在各级建设行政主管部门组织的检查和质量监督抽、巡查中被记入不良记录等违规行为，企业质量考评得分排名在前五名范围内的。

（二）B类(正常监督)同时具备下列条件的确定为B类项目部：
1、项目部所属企业质量管理部门对项目管理制度较健全，对工程项目各项管理工作开展基本正常，日常检查、处理档案记录资料较完整。

2、工程项目经理部、监理部管理班子较健全，施工现场管理人员履职及质量控制一般。

3、近三个月内无工程质量事故发生。

4、近三个月没有在各级建设行政主管部门组织的检查和质量监督抽、巡查中被记入不良记录等违规行为，企业质量考评得分排名在前五名和后三名之外范围内的。

（三）C类(重点监督)具备下列条件之一的确定为C类项目部：

1、项目部所属企业质量管理部门对项目管理制度不健全，对工程项目各项工作疏于管理，日常检查、处理档案记录资料不完整。

 2、工程项目经理部、监理组管理班子不健全，施工现场管理人员履职及质量控制较差。

 3、近三个月内有工程质量事故发生。

 4、近三个月有在各级建设行政主管部门组织的检查和质量监督抽、巡查中被记入不良记录等违规行为，企业质量考评得分排名在后三名范围内的。

第四条 企业质量考评得分以监督组日常监督和工程质量抽、巡查情况为依据。

第五条 对各类项目部原则上每季度评定一次，但对符合C类项目部条件的不受时间限制，可以随时调整。

第六条 对A、B、C三个类别项目部所承接工程项目的质量监督采用差别化管理方式：

1、对均被确定为A类的施工、监理项目部的工程项目，以企业自我约束、自我管理为主，监督机构除履行规定相关分部验收、单位工程竣工验收进行监督外，监督人员一般不到施工现场监督抽查，但仍应按规定对隐蔽项目申报。

2、对至少一方被确定为B类的施工、监理项目部的工程项目，在企业自我约束、自我管理的基础上，我站按规定正常进行监督。

3、对至少一方被确定为C类的施工、监理项目部的工程项目，我站将其作为重点监督对象，除按规定正常进行监督外，工程重要结构隐蔽项目，在责任监督员未认可前，不得进行隐蔽施工，监督组根据工程情况原则上每月不少于一次进行监督抽查，并增加现场结构实体抽检数量。

第七条  对差别化管理对象的监督管理：

1、对年度内连续被列入信得过（A类）的施工、监理项目部，在评奖创优工作中优先参评各类奖项。

2、对连续两次被列入重点监督对象(C类)的施工、监理项目部，将取消当年各类评奖创优资格。同时对施工、监理企业中有不良行为记录登记的项目经理、总监理工程师，将不予推荐评选优秀项目经理、优秀总监理工程师
第八条  本办法由枣庄市建筑工程质量监督站负责解释。

第九条  本办法自下发之日起实施。

    枣庄市建筑工程质量监督站

2014年10月10日
